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1) Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem

zamierzenia budowlanego;

Przedmiotem opracowania jest remont elewacji budynku kosSciota p. w.

swietych Apostotow Piotra i Pawta w Gizycach. Zamierzenie zlokalizowane jest
na dziatce o nr ewidencyjnym 77, potoZonej w obrebie 0016 Gizyce, gm. Itow,
powiat sochaczewski, wojewodztwo mazowieckie. Kategoria obiektu: X -
budynki kultu religijnego, jak: koscioty, kaplice, klasztory, cerkwie, zbory,
synagogi, meczety oraz domy pogrzebowe, krematoria .

2) Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

budowlanego;

Istniejgcy budynek kosciota uzytkowany jest zgodnie z jego przeznaczeniem.
Obiekt budowlany wystepuje w nastepujgcym uktadzie:

e Parter - znajduje sie w nim: nawa gtéwna, kaplica, kruchta oraz zakrystia.
W ramach remontu elewacji kosciota zostang zrealizowane:

1. Odkopanie sciany fundamentowej;

2. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej scian fundamentowych;

3. Montaz folii kubetkowej;

4. Wykonanie odwodnienia - drenazu (polqczy¢ z istniejqca instalacjq
odwadniajgcg

5. Dezynfekcja dolnych partii muréw preparatami o silnym dziataniu
biobdjczym, np. roztworem Aseptiny P+M, preparatami Fungal, Algad,
Optolith SLG Fungith, Preventol itp. Preparaty te po zalecanym przez
producentow czasie nalezy doktadnie sptukac¢ woda pod cisnieniem.

6. Czyszczenie powierzchni murow metodqg gumowania/ pudrowania
systemem La Gomache 2za pomocq odpowiednio dobranego scierniwa
roslinnego lub mineralnego o srednicy 100 do 20 mikrondéw, ktdre nie
uszkodzi warstwy spiekowej historycznej cegty. Stosowane sq cisnienia
niskie 0,88 do 2,94 bara. Scierniwo uzywane jest tylko jednokrotnie. Pyty
w trakcie czyszczenia usuwane sq odkurzaczem i przegrzanq parq wodnq.
W miejscach silnych zabrudzenn dopuszcza sie zastosowanie metody
chemicznej, roztworem HF 1-3 %, lub pastami bqdZ oktadzinami
dedykowanymi do tego. Celem jest uzyskanie jednorodnej powierzchni i
barwy poszczegdlnych partii.
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7. W miejscach uszkodzonych, kruchych lub wyptukanych partii spoin
wapiennych usunqg¢ luzne zaprawy na glebokos¢ do 5 cm, wykonac ich
uzupetnienia zaprawq mineralng o wtasciwosciach dostosowanych do spoin
historycznych gmachu koscielnego pod wzgledem sktadu, uziarnienia,
koloru.

8.Przemurowanie obluzowanych cegiet przy uzZyciu zaprawy trasowej o
wtasciwosciach zblizonych do zaprawy historycznej pod wzgledem sktadu,
tekstury, koloru, np. Remmers, Keim, Qick-mix.

9.Wymiana cegiet silnie uszkodzonych na nowe, dobrane pod wzgledem
wymiarow, koloru, struktury.

UWAGA: Materiat ceramiczny pobrany do badan konserwatorskich,
przechowywany przez wlasciciela zabytku, wbudowaé powtdrnie w
miejscach pobrania, zgodnie z dokumentacjq do badan.

10. Uzupetnienie i rekonstrukcja formy w partiach mniejszych ubytkow
cegiet i ksztattek w gzymsach, parapetach, w szczytach masq kitowq
sporzqdzonqg przez konserwatora, bgdz zaprawami mineralnymi,
barwionymi w masie (np. zaprawa mineralna modyfikowana firmy Remmers
Restauriermortel, Keim itp.). Zaprawa do uzupetniania, powinna byc¢
odpowiednio plastyczna i przyczepna, a takze posiada¢ odpowiedniq
fakture, teksture i kolor przypominajgcy materiat uzupetniany.

11. Miejsca przebarwiern murow nalezy scali¢ kolorystycznie do uzyskania
jednolitej kolorystyki powierzchni ceglanej, przy pomocy laserunku
srodkami krzemoorganicznymi (np. Sto Silcolasune, Keim, Remmers itp.).

12. Partie tynkowane i malowane tzn. fryz, blendy opaski okienne , portale,
po oczyszczeniu i uzupetnieniach pomalowac farbami mineralnymi na kolor
szarawej bieli, zgodnie z wynikami badan laboratoryjnych.

13. Zabezpieczenie elewacji przed dziataniem wody opadowej

Problem ochrony elewacji przed wnikaniem wody nalezy rozwiqzac
kompleksowo, poprzez zastosowanie jednoczesnie kilku metod z zakresu
dziatan budowlanych i konserwatorskich. Konieczne jest wyeliminowanie
Zrodet zawilgocenia poprzez: - wykonanie opierzen blacharskich wraz z
orynnowaniem, - powierzchnie poziome (detale architektoniczne, ktdre nie
bedq pokrywane obrobkami blacharskimi) zabezpieczy¢ poprzez pokrycie
elastycznymi  powtokami  hydrofobizujgcymi z  systemu  Porosan
Dichtungsschlamme firmy KEIM. Materiat ten stuzy do uszczelniania
powierzchni scian, wewngtrz i na zewnqtrz, w przypadku nowego i starego
budownictwa; do ochrony przed wilgociqg i wodq gruntowq. - elementy
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elewacji narazone na state zamakanie shydrofobizowa¢ przy zastosowaniu
preparatu KEIM Lotexan-N lub innym o identycznych wtasciwosciach.
KEIM Lotexan-N jest bezbarwnym srodkiem hydrofobowym. Wszystkie
naturalne materiaty porowate, alkaliczne i neutralne mogq by¢ chronione
tym preparatem przed wodq, kwasnymi deszczami i zabrudzeniami
spowodowanymi dziataniem czynnikow atmosferycznych.

14. Opaske o szer. 50cm wykona¢ z kruszywa ozdobnego, w miejscu
istniejqcej kostki nalezy przywrdcic stan pierwotny;

15. Zamontowac nowgq rewizje zeliwng rury spustowej z sitkiem.
16. NAPRAWA PEKNIEC:

- zaznaczy¢ na naprawianej scianie miejsca montazu Brutt Saver Profili
zgodnie z przedstawiong grafikq,

- wyfrezowac¢ szczeliny w poziomej spoinie na gtebokos¢ 50mm oraz
srednicy ok. 25mm,

- wyfrezowane szczeliny wyczysci¢ powietrzem i przeptukac¢ wodg,
- przygotowac Brutt Saver Profile 8mm o dtugosci 100cm,

- uzywajqc pistoletu iniekcyjnego z ptaskq koricowkq, umiesci¢ w tylnej
czesci szczeliny watek zaprawy Brutt Saver Powder o grubosci okoto 1 cm,

- w szczelinie zamontowac Brutt Saver Profile zatapiajgc je we wczesniej
potozonej zaprawie Brutt Saver Powder. W razie potrzeby profile
miejscowo docisng¢ drewnianymi klinami,

- na zamontowane profile wprowadzi¢ pistoletem kolejnq warstwe zaprawy
Brutt Saver Powder o grubosci okoto 1 cm i przy pomocy szpachelki do
fugowania wyrownac jq tak, aby szczelnie przylegata do scianek szczeliny i
catkowicie zakrywata Brutt Saver Profile,

- po zwiqzaniu zaprawy usungc¢ drewniane kliny, a pozostatq szczeline
wypetni¢ zaprawq murarskq.

17. IZOLACJA PIONOWA:

Zastosowac elastyczng, mineralng zaprawe uszczelniajgca do wytwarzania
elastycznych powtok nie przepuszczajgcych wode i mostkujgca pekniecia:

- oczyscic¢ podtoze,

- gruntowanie sciany,
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- nanosic¢ zaprawe metodq natryskowq gr. 2x1,2mm (dwie warstwy),
- preparat nanies¢ 15cm powyzej poziomu opaski.

Po wyschnieciu zaprawy elastycznej potozyc folie kubetkowq,
UWAGA:

Izolacje pionowq nalezy wykonac¢ technologiq jednego producenta.

3) Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
budowlanego

Kosciot zostal wybudowany dzieki staraniom i ofiarnosci, pochodzgcego z tej
miejscowosci, biskupa ptockiego Pawta Gizyckiego (1439-1463). Tenze biskup
bezposrednio po objeciu diecezji w 1439 roku, w rodzinnej wsi wystawit
murowany patac i erygowat parafie. Wystawiony przez biskupa kosciot
podupadat w nastepnych wiekach. Archiwalia z wizytacji w 1603 roku mowiq o
zrujnowaniu kosciota. Przejsciowo wtadali nim dysydenci pochodzenia
niemieckiego. Jego powazny remont podjeto w 1849 roku, wodwczas
przemurowano otwory okienne korpusu, a od zachodu dodano kruchte. Kolejne
prace prowadzit mistrz murarski Martin w latach 1877-79. W roku 1915 w
wyniku dziatan wojennych budynek ulegt powaznym uszkodzeniom. Dziatania
remontowe prowadzone byty do roku 1929.

W czasie II waojny swiatowej w roku 1942 kosciot wylgczono z kultu, okupanci
urzqdzili w nim stajnie dla koni.

Po waojnie, w roku 1948 zostat przywrdcony do kultu. W roku 1952
wprowadzono do kosciota elektrycznos¢, odnowiono wnetrze, zamalowano stare
freski. W roku 1978 w oknach wprawiono witraze. Pod koniec XX wieku
wykonano prace renowacyjne przy elewacjach dokonujgc drobnych napraw lica,
zaktadajqc tynki na blendach szczytowych i na pasie fryzu pod gzymsem
koronujgcym. W latach 1999 -2001 wykonano nowe pokrycie dachu z blachy
miedzianej. W latach 2004-2017 wprowadzono do budynku centralne
ogrzewanie, wprowadzono nowe schody drewniane na chor muzyczny,
pomalowano wnetrze zamalowujqc fresk ,sluby Jana Kazimierza” z 1952 roku
nowym- ,Zestanie Ducha sw” autorstwa Jozefa Krasnodebskiego z Broku.

4) Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:
Obiekt budowlany istniejgcy jednokondygnacyjny, murowany. Dach istniejqcy
dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, kgt nachylenia potaci dachowych 56st .
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Parametry zewnetrzne budynku nie ulegng zmianie po wykonaniu remontu
elewaciji.

Parametry powierzchni obiektu:

Lp Istniejgcy kosciot
Powierzchnia zabudowy 310,43 m?
Powierzchnia uzytkowa 219,00 m?
Kubatura 2942,1 m3
Dtugos¢ 29,01 m
Szerokos¢ 14,78 m
Wysokos¢ (do kalenicy od 15,93 m
poziomu terenu)

Wysokos¢ (do najwyzszego 18,85 m
punktu)

5) Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia
obiektu budowlanego:

Posadowienie budynku jest bezposrednie. W kosciele znajdujq sie dwa
pekniecia wystepujgce na potgczeniu kaplicy z kosciotlem po przeciwlegtych
stronach. Roznice miedzy ceglq kosciota, a kaplicq sugerujq iz kaplica bytla
dostawiana do kosciola, a zatem wystepuje nierownomierne osiadanie kaplicy i
kosciota. Stan podtoza gruntowego umozliwia wykonanie remontu elewacji
kosciota w sposob przewidziany w projekcie.

6) Liczba lokali mieszkalnvch i uzvtkowych:
Nie dotyczy.

7) Liczba lokali mieszkalnyvch dostepnych dla osob
niepelmosprawnvych:
Nie dotyczy

8) Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z
obiektow uzvtecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego przez osobyv niepelnosprawne, o ktorvch mowa w
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art. 1 Konwencji o prawach osob niepelno sprawnych, sporzadzonej
w Nowvm Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tyin osoby starsze:
Istniejgce podjazdy zewnetrzne.

9) Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace

wplvw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie
oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu
odprowadzania sciekow oraz wod opadowych:

Wody opadowe odprowadzone do istniejqcej instalacji rozsgczajqcej,
rozprowadzonej po terenie wlasnej dziatki bez zalewania dziatek sgsiednich.

b) Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéow, pylowych i
plynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu
rozprzestrzeniania sie:

Eksploatacja budynku ze wzgledu na jego funkcje oraz sama realizacja
zamierzonych robdt budowlanych, nie wigze sie z emisjq zanieczyszczen
gazowych, pytowych, ani ptynnych.

c) Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadow:

Nie dotyczy.

d) Wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze
promieniowania, w szczegolnosci jonizujacego, pola elektro-
magnetycznego i innych zaklocen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie:
Eksploatacja budynku nie jest zwigzana z emisjq hatasu oraz wibracji, a takze
promieniowania, w szczegolnosci jonizujgcego pola elektromagnetycznego, ani
innych zaktocen.

e) Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan,
powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe
i podziemne:

Przyjete w projekcie rozwiqzania techniczne nie ograniczajq obiektu
budowlanego na Ssrodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane. Charakter, program uzytkowy i wielkos¢ budynku oraz istniejgcy
Sposob jego posadowienia nie wplywa negatywnie na istniejgcy drzewostan,
powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.
Przedmiotowa inwestycja nie przewiduje prowadzenia dziatan mogqcych
prowadzi¢ do zanieczyszczenia wod.

Budynek spetnia warunki ochrony atmosfery - emisja zanieczyszczen nie

przekroczy dopuszczalnej w aktualnych przepisach i normach.
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10) Analiza techniczna, srodowiskowa i ekonomiczna mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia
w energie i cieplo:

Nie dotyczy.

11) Analiza techniczna i ekonomiczna mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktore automatycznie reguluja temperature oddzielnie w
poszczegodlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej:

Nie dotyczy.

12) Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia
budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z przeznaczeniem:

Istniejgcy budynek kosciota wyposazony jest w instalacje wewnetrzne oraz
urzqgdzenia techniczne zapewniajgce uzZytkowanie obiektu zgodnie 2z
przeznaczeniem przedstawione ponizej.

Instalacja wody zimnej i wody cieptej
Brak.

Instalacja kanalizacji sanitarnej
Brak.

Instalacja ogrzewcza
Brak.

Wentylacja
Nie dotyczy.

Instalacja elektryczna
Instalacja elektryczna w budynku jest istniejqca.

13) Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej:

Prace przewidziane projektem nie wptywajq na zmiane parametrow budynku jak
i wymagan przepisow przeciwpozarowych. Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
Jjakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z
2019 r, poz. 1065):

§ 2. 1. Przepisy rozporzqdzenia stosuje sie przy projektowaniu, budowie i
przebudowie oraz przy zmianie sposobu uzytkowania budynkéw oraz budowli
nadziemnych i podziemnych spetniajqcych funkcje uzytkowe budynkow, a takze
do zwigzanych z nimi urzqdzen budowlanych, z zastrzezeniem § 207 ust. 2.
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Majgc powyzsze na uwadze mozna jednoznacznie stwierdzic, iz zakres
prac przewidywanych w projekcie zgodnie z pismem KG PSP znak BZ-111-
0754/11-1/09 z dnia 9 lipca 2009 r. nie wystepuje obowigzek stosowania
wymagan wynikajgacych z § 2.1. w przypadku, gdy zakres projektu
budowlanego obejmuje wylgcznie zagadnienia nieistotne z punktu
widzenia ochrony przeciwpozarowej danej czesci budynku.
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Spis rysunkow

A-01 - ,Rzut przyziemia” (skala 1:50)
A-02 - ,Przekroj B-B” (skala 1:50)

A-03 - , Przekrgj A-A ” (skala 1:50)

A-04 - ,Elewacja wschodnia” (skala 1:50)
A-05 - ,Elewacja potnocna” (skala 1:50)
A-06 - ,Elewacja zachodnia” (skala 1:50)
A-07 - ,Elewacja potudniowa” (skala 1:50)

A-08
1:50)

~Rzut belek stropowych nad nawq, wiqzary dachowe” (skala

A-09 - ,Elewacja potudniowa - naprawa pekniecia” (skala 1:50)
A-10 - ,Elewacja pétnocna - naprawa pekniecia” (skala 1:50)

A-11 - ,Rzut scian fundamentowych, izolacja pionowa ” (skala 1:50)

11|Strona



T W@ \‘1§H.. - LEGENDA: RZUT
ﬁ \ V77777), vy oot otict apovie vapionn _U_nanxmoNf_ m_om_(_ IA

ELEMENTY PROJEKTOWANE:

LS\

- | N e
I %s m- A= e \ * \ | T
\ | g = : R | SR
”§w_ - = ull ——
) e O T e
i Saanie
e . : T v\g
wn&N&§\Vl§§l§§W&§N&§l@§l\‘ xww A
- = - S Ik ey




]

I
i
i

' N\
LR \\
L

4
f >

777

7z

\
|
]
]

a

178
Il

i i (i
0 §§ ,2 i\ ;2 0 1\
¥ Y ¥ — Y ¥
B i e = s

i

IRALSIN LS AR

i

ALY

\

1

tfoemele muowe. prefoid e,
VANDEUHOYY | wamsg |

Y0BOAZID) M BB | BI0K Mojoleody LAy Md 1piopoy (PO

5z Y | Eng |

ouound aygapmoq {1V

foumaidem aeidez 61 qaroAlof forieo z Augiog m
'VANADAT

bX%S

|

0S L

g9-9 rodxiga=zxdd




314

T

[

il

==

\

—

i

]

—

‘Posadza z plyt kamiennych

‘na warstwach podbudowy

+0,175

831

A N R NN

&

PRZEKROJ A-A
Skala 1:50

LEGENDA:
7§ Sciany z cegiet gotyckich na zaprawie wapiennej

Posadzkina gruncie

..+ Powierzchnie gruntowe

- Projektowana izolacja pionowa
rozpatrywaé razem z rzutem $cian
fundamentowych

- Projektowana geowi6knina

3 | Projektowana opaska z kruszywa ozdobnego

Branza | ARCHITEKTURA | Data | pasdziemik 202r.

Temst Projekt remontu elewacji
oblekt | Kosciot p.w. Swistych Apostoléw Piotra i Pawla w Gizycach

? §| Adres, Inwest]  09-536 Gizyce 20
PARAFIA p.w. $wigtych Apostoléw Piotra i Pawta w Gizycach

PROVEKT GHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
DZU. NR 24 2 25 LUTEGO 1964r. POZ 83

Rysunek Przekr6j A - A Skala 1:50 M.,‘.._uw
Projektant i Podpis
mgr inz. Adriana Starosta-Szulc, upr. proj. nr 56/LOOKK/2015
2| Projektant Podpis
m mgr inz. Jarostaw i, upr. proj. LOD/2206/PWBKb/15
Podpis
inZ. Andrzej Borek
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ELEVVACJA
WSCHODNIA

Skala 1:50
ELEMENTY _V_NO._m_A._.O<<>Zm
1.0 ie Sciany 1}
2.W ie izolacji pi iwwilgociowej p j Scian owych;
3. Montaz folii kubetkowej;
4. Wykonanie odwodnienia - drenazu (potaczyt z istniej instalacig
5.Dezynfekcja dolnych partii muréw pi i 0 silnym dzi iu biobdj np. roztworem
Aseptiny P+M, preparatami Fungal, Algad, Optolith SLG Fungith, Preventol itp. Preparaty te po
zalecanym przez producentéw czasie naleZy doktadnie splukaé woda pod ci$nieniem.

6. Czyszczenie uqi.mﬂn::. muréw Bosnm g ia/ p i La G za
pomocg odpowiedni Sli _c_u :......m..m.:wuo o $rednicy 100 do 20
mikronéw, ktére nie uszkodzi warstwy spiekowej historycznej cegly. Stosowane sg ci$nienia niskie
0,88 do 2,94 bara. Sciemi zy jest tylko jednok ie. Pyly w :m_ﬁ_o czyszczenia usuwane s3
odkurzaczem i przegrzang parg wodng. W miej silnych sig

metody chemicznej, roztworem HF 1-3 %, lub vm&m:__ badz cx_maN__._m_.:_ dedykowanymi do tego.
Celem jest uzyskanie j 3j powi i barwy j6Inych partii.

7. W miejscach uszkodzonych, kruchych lub wyptukanych partii spoin Emu.m::<o: :m::mo _:Nzo
zaprawy na gleboko$¢ do 5 cm, wykonaé ich uzupelnienia
dostosowanych do spoin historycznych gmachu koscielnego pod wzglgdem m_ama: uziamienia, koloru.

8.Przemurowanie obluzowanych cegiel przy uZyciu zaprawy trasowej o wtasciwos$ciach zblizonych do
zaprawy historycznej pod wzgledem skiadu, tekstury, koloru, np. Remmers, Keim, Qick-mix.

9.Wymiana cegiet silnie uszkodzonych na nowe, dobrane pod wzglgdem wymiaréw, koloru, struktury.

UWAGA: Materiat ceramiczny pobrany do badar konserwatorskich, przechowywany przez wiasciciela
zabytku, wbudowaé powtémie w miej; ch ia, zgodnie z 1tacjg do badan.
10. Uzupelnienie i rekonstrukcja formy w partiach mniejszych ubytkéw cegiet i ksztattek w gzymsach,

w ytach masg kitowg przez konserwatora, bgdz zaprawami
ymi, barwionymi w masie (np. zap! i mody firmy R
Re i tel, Keim itp.). Zaprawa do uzupeiniania, powinna byé odpowiednio plastyczna i
przyczepna, a takze iada¢ odpowiednig fakture, teksture i kolor przypominajacy materiat

Y.

11. z__m_mnm przebarwierh muréw nalezy scali¢ kolorystycznie do :N<m_ﬁ:_m _maso__ﬁ_ kolorystyki
powierzchni ceglanej, przy pomocy $radkami kr i (np. Sto Silcolasune,
Keim, Remmers itp.).

12. Partie tynkowane i malowane tzn. fryz, blendy opaski okienne , portale, po oczyszczeniu i

HHHHHHHHHHAAHHAHAHHA

spetnieniach pc farbami mi i na kolor j bieli, zgodnie z wynikami badar
laboratoryjnych.

13. Zabezpieczenie elewacji przed dziataniem wody opadowe]
Problem ochrony slewaciji przed wnikanism wody naleZy rozwigza¢ kompleksowo, poprzez

831

zastosowanie jednocze$nie kilku metod z zakresu dziatarh h i konser ich. K
jest wyeliminowanie zrodet zawilgocenia poprzez: - wykonanie opierzen blacharskich wraz z
oQ::Qim:_oa uos_onn::_o i (detale i i _%3 :mm voam vo_s.im:m ouaw_ssm
) ¢ poprzez pokrycie slasty i z

I ” — Parosan U.o:»::ommn_.__maam firmy KEIM. Materiat ten wEN< do cmnnum_s_m:_m powierzchni mn_mz

! atrz i na atrz, w dku nowego i starego budownictwa; do ochrony u_Nmn wilgocig i
wodg g 3. - elementy el ji Z na stale ie shydrofobi: przy zastc iu
preparatu KEIM Lotexan-N lub i _=_._<3 o _ao=an=<n= wiasciwosciach. KEIM _.wamz.z jest
bezbarwnym $rodkiem hydrofobowym. Wszy: T _.:m"m_._mq pe i neutrall
moga byé i tym p przed woda, kwasny i i iami

14. Opaske o szer. 50cm wykonaé¢ z kruszywa ozdobnego, w miejscu istniejgcej kostki nalezy
przywrdcié stan pierwotny;
15. Zamontowa¢ nowq rewizje Zeliwng rury spustowej z sitkiem.

DI DI

LEGENDA:
=~ - Renowacja cegiet

[ ] - Renowacja powierzchi tynkowanych
wraz z malowaniem, kolor szarawa biel

Branza | ARCHITEKTURA | Data | pasdziemik 202r.

Temst Projekt remontu elewacji
oblekt | Kosciot p.w. Swistych Apostoléw Piotra i Pawla w Gizycach

? §| Adres, Inwest]  09-536 Gizyce 20
PARAFIA p.w. $wigtych Apostoléw Piotra i Pawta w Gizycach

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHﬂm

b

§

2%

m §

£ . N wr sk
u,HHV/ 3 m Rysunek Elewacja wschodnia Skala 150 | A 04

m m Projektant archi Podpis

S mgr inz. Adriana Starosta-Szulc, upr. proj. nr 56/LOOKK/2015
| m 5 1| 2| Projektant Podpis

m mgr inz. Jarostaw i, upr. proj. LOD/2206/PWBKb/15
% Podpis
inZ. Andrzej Borek
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ELEVWACJA
= POENOCNA
ar — Skala 1:50

ELEMENTY PROJEKTOWANE:
1. Odkopenie Sciany fundamentowsi;

2
- - I— I— E— 3. Montaz foli kubstkowsj;
4,

5 Dazyrfekcja dolnych partl muréw praparatam o sliyym dzafanlu blobgiczym, np. roztworem
S NN S N S B A S . N S S [ N o SN S S B ‘Aseptiny P-+M, preparatami Fungal, Algad, Optolith SLG Fungith, Preventol Itp. Preparaty ta po
y

g| 6 pudrowania systamem La Gomache za

1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 | — 1 1 1 1 1 100 do 20

N I e A I S AN S B A I AN A SN S BN e B mikzonow,  splokowe) niskie

N L~ 0,88 do 2,94 ber iy usuwane g
ZA [ L | parg wodng, W

N = = 1 M 1 1 s T e e e s Y e e D y nol, 13 %, lub 0.

|| || || || || I || || || || | || || || || || Celem |est y patil.

5 [ — W partl spc

[ ] [ [ [ [ [ [ [ - [ [ | [ [ [ [ 2aprawy ‘wykonat ich

- - - - - [ - - - [ - - - - - do spoin uziamlenia, koloru,
L | — zaprawy historyczne] pod wagledem skiadu, tekstury, koloru, np. Remmers, Kelm, Qick-mix.

T T H S SN I A D S e B e B g 9 Wymiona nowe, agl , koloru, strulcury.

- 4 UWAGA: pobrany

| | — | — | — | — — | — | — | — | — | — - | — | — | — | — — 2abyti, 3

- - - - - — — — — — — — — — — 10. y W parl mnlejszych o2y

— — — — — parspatach, w zczytach masq kitows
— = = minerainymi, berwionyml w masle (np. zaprewa minraina modyflkowana fimny Remmers

A s A s s A s s s AN e NN s I s I s A s N s A e A . Keimitp.). anda, powinna jeciio plastyczna i

— o 1 1 — —1 1 — — o 1 1 1 —1 1 — takta

1 1 1 1 1 uzupeniany.
1. M . oty i ia jocnolt] kolorystyki
N powlerzchn coglane ooy {np. Sto Stkcolasune,
g Kelm, Remmers 1p,)

uzupeirieniach pomalowac farbami minerainymi na kolor zarawe| biell, zgodnie z wynikami badafi
Iaboratoryjnych.

1. y opadowe]
ac] y poprzsz
I Konleczne
i y KEIM. Moteriolton shcly ¥ania powieezchni écien,
i na 2ownatrz, K i ctwa; do ochrony przed wigocia i
- lementy
proparatu KEIM Lotaxar- lub innym o dsnfycznych wiaéciwosciach. KEIM Lotexan-N jest
g ialy alkaliczne | neutrsine
moga przed wods, kwesnymi
m ‘w misfecu lstnlejgcs] kostid nalezy
Przywrbei€ stan plerwatny;

15,

LEGENDA:
E=——=1 - Renowacja cegiet
=
wraz z malowaniem, kolor szarawa biel
[ o [ ARGHEKTURA oo [pasmenivazizs
Tomat Projekt remontu elewsch

Koéciél p.w. Swigtych Apastoléw Platra | Pawia w Glzycach

Otieit
Ao, ivest] 09536 Gizyce 20
PARAFIA p.w. éwigtych Apostoltw Piotra i Pawla w Gizycach

i

m o
Rurak | Elewacja poinocna et 130 | X708

H

H
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i

Projekint srchiki. ol
g 2 Adriona Seroaty-Sauk, Ue. 1o, i GULOORKIZ0E
okan ol
Mo n. Jarostow rymak upr. pro, LODIZZ06/PWOKBITS
Spravizsiaey Poe

it Andraaf Borek
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ELEVVACJA
ZACHODNIA

Inwentaryzacja

Skala 1:50

ELEMENTY _u_»O._m_A._.O<<>Zm
1.0 ie Sciany 1}
2.W ie izolacji pi iwwilgociowej p j Scian owych;
3. Montaz folii kubetkowej;
4. Wykonanie odwodnienia - drenazu (potaczyt z istniej instalacig
5.Dezynfekcja dolnych partii muréw pi i 0 silnym dzi iu biobdj np. roztworem
Aseptiny P+M, preparatami Fungal, Algad, Optolith SLG Fungith, Preventol itp. Preparaty te po
zalecanym przez producentéw czasie nalezy doktadnie splukaé woda pod ci$nieniem.
6. Czyszczenie uqi.mﬂn::. muréw Bosnm ia/ p i La G he za
pomocg odpowiedni Sli _c_u :......m..m.:wuo o $rednicy 100 do 20
mikronéw, ktére nie uszkodzi warstwy spiekowej historycznej cegly. Stosowane sg ci$nienia niskie
0,88 do 2,94 bara. Sciemi zy jest tylko jednok i v&i:m_ﬁ_o czyszczenia usuwane s3
odkurzaczem i przegrzang parg wodng. W miej silnych sig
metody chemicznej, roztworem HF 1-3 %, lub vm&m:__ badz cx_maN__._m_.:_ dedykowanymi do tego.
Celem jest uzyskanie j 3j powi i barwy j6Inych partii.

7. W miejscach uszkodzonych, kruchych lub wyptukanych partii spoin Emu.m::<o: :m::mo _:Nzo
zaprawy na gleboko$¢ do 5 cm, wykonaé ich uzupelnienia
dostosowanych do spoin historycznych gmachu koscielnego pod wzglgdem m_ama:. uziamienia, koloru.

8.Przemurowanie obluzowanych cegiel przy uZyciu zaprawy trasowej o wtasciwos$ciach zblizonych do
zaprawy historycznej pod wzgledem skiadu, tekstury, koloru, np. Remmers, Keim, Qick-mix.

9.Wymiana cegiet silnie uszkodzonych na nowe, dobrane pod wzglgdem wymiaréw, koloru, struktury.

UWAGA: Materiat ceramiczny pobrany do badar konserwatorskich, przechowywany przez wiasciciela

zabytku, wbudowaé powtémie w miej; ch ia, zgodnie z 1tacjg do badan.

10. CN:umimoam i E_Aosm»_.:_ﬁ.m formy w partiach mniejszych ubytkéw cegiet i ksztattek w gzymsach,
ytach masg kitowg przez konserwatora, bgdz zaprawami

] _.=_=¢B_=<3_ um:z_o: 'mi w masie (np. zap i mody firmy R

I Restauriermortel, Keim itp.). Zaprawa do uzupeiniania, powinna byé odpowiednio plastyczna i

I

T

T

T

T

FHEASS
A A A A A A

przyczepna, a takze posiadac odpowiednig fakture, teksture i kolor przypominajacy materiat
uzupetniany.
11. Miejsca przebarwieli muréw nalezy scali¢ kolorystycznie do :N<m_ﬁ:_m _maso__ﬁ_ kolorystyki
powierzchni ceglanej, przy pomocy $radkami kr i (np. Sto Silcolasune,
Keim, Remmers itp.).
12. Partie tynkowane i malowane tzn. fryz, blendy opaski okienne , portale, po oczyszczeniu i
uzupetnieniach pc farbami mi i na kolor j bieli, zgodnie z wynikami badar
N yinych.
13. Zabezpieczenie elewacji przed dziataniem wody opadowe]
Problem ochrony slewaciji przed wnikanism wody naleZy rozwigza¢ kompleksowo, poprzez

zastosowanie jednocze$nie kilku metod z zakresu dziatarh h i konser ich. K
jest wyeliminowanie zrodet zawilgocenia poprzez: - wykonanie opierzen blacharskich wraz z
orynnowaniem, - powierzchnie pozi (detale i i _%3 :_m voam vo_s.im:m ouaw_ss_

— blacharskimi) zabezpieczy¢ poprzez pokrycie y y
— Parosan Dichtungsschlamme firmy KEIM. Materiat ten wEN< do cmNnNm_s_m:_m uos_mﬁo::_ $cian,

atrz i na atrz, w dku nowego i starego budownictwa; do ochrony u_Nmn wilgocig i
wodg g 3. - elementy el ji Z na stale ie shydrofobi: przy zastc iu
I preparatu KEIM Lotexan-N lub i _=_._<3 o _ao=an=<n= wiasciwosciach. KEIM _.wamz.z jest
— bezbarwnym $rodkiem hydrofobowym. Wszy r 3m5:m€ pe i neutral
LT moga byé i tym p przed woda, kwasi i i iami

14. Opaske o szer. 50cm wykonaé¢ z kruszywa ozdobnego, w miejscu istniejgcej kostki nalezy
przywrdcié stan pierwotny;

= 15. Zamontowa¢ nowq rewizje Zeliwng rury spustowej z sitkiem.

I

I -

H g

bl LEGENDA:

I . "

H =~ - Renowacja cegiet

I

I . . .

H [ ] - Renowacja powierzchi tynkowanych

hl wraz z malowaniem, kolor szarawa biel

I
Branza | ARCHITEKTURA | Data | pasdziemik 202r.
Temat Projekt remontu elewacji

oblekt | Kosciot p.w. Swistych Apostoléw Piotra i Pawla w Gizycach

Adres, Inwest]  09-536 Gizyce 20
PARAFIA p.w. $wigtych Apostoléw Piotra i Pawta w Gizycach

LI
I

PROVEKT GHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
DZU. NR 24 2 25 LUTEGO 1964r. POZ 83

N - sk
Rysunek Elewacja zachodnia Skala 1:50 | A _0g
‘ ‘ 4 Projektant i Podpis
L mgr inz. Adriana Starosta-Szulc, upr. proj. nr 56/LOOKK/2015
L “r | 2 [ Projektant Podpis
1 m mgr inz. Jarostaw i, upr. proj. LOD/2206/PWBKb/15
Podpis
inZ. Andrzej Borek
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Rzut belek stropowych nad nawa

ﬁmkn 86 2 &7 2 8 2% 8 2 8 gkr 8% 2 u 2 81 ANJ 8 2 8 \4& 8 2 u A 8 A L 80 2 u 2 & ]

RZUT BELEK
= —— -— STROPOWYCH
NA NAWA,
i A WIAZARY
DACHOWE

Skala 1:50

76

|25]

473

32

Stojak.
Wieszak
Stojak
Wieszak
Stojak
Wieszak
Stojak
Wieszak
Stojak

2]
12l
o6

15)

\414 4

151

s s UWAGA:

) Elementy wigZzby dachowej w dobrym stanie technicznym.

g
Branta | ARCHITEKTURA | Data [ patcziemic 2023r.
Temat Projekt remontu elewacji

oblekt | Kosciot p.w. Swistych Apostoléw Piotra i Pawla w Gizycach

Adres, Inwest]  09-536 Gizyce 20
PARAFIA p.w. $wigtych Apostoléw Piotra i Pawta w Gizycach

\E

EBN

b
§
1
e £ Rzut belek stropowych nad nawa, i o rysurku
A o“w 5 m Rysunek wigzary dachowe Skala1:50 | A _ 08
Stojak Wi .|_ S Projektant architekiura Podpis
466 L 46 L 3 ekt -
Sk mgr inz. Adriana Starosta-Szulc, upr. proj. nr 56/LOOKK/2015
. . mm 2 | Projektant Podpis
(( ﬂ@NmH. E N 'N,\ H@NNH :—. M m mgr inz. Jarostaw i, upr. proj, LOD/2206/PWBKb/15
- N R NN R Podpis
inz. Andrze] Borek
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ELEVWACJA
POELUDNIOVWVVA
Naprawa peknigcia
Skala 1:50

NAPRAWA PEKNIEG:

- zaznaczy¢ na naprawlane] sclanle miejsca montazu Brutt
Saver Profil zgodnle z przedstawiong grafika,
iny w poziomej spoirie na

- w
oraz srednicy ok. 25mm,

szczeliny
wods,

- przygotowaé Brutt Saver Profile 8mm o diugoéd 100cm,

- uzywajqc pistoletu iniekcyjnego z plaskq koficéwks, umiescié
wyine| czeéc! szezeliny watek zaprawy Brutt Saver Powder o
gruboéci okofo 1 cm,

- w szczelinle zamontowaé Brutt Saver Profile zataplajgc Je we
wezeénie] polozone] zaprawie Brutt Saver Powder. W razie
potrzeby profile misjscowo docisngé drewnianymi kinami,

‘e proflle kolejng,
warstwe zaprawy Brutt Saver Powder o grubosci okoto 1 cm i
przy pomocy szpachelki do fugowania wyréwnaé jq tak, aby
szczalnle przylegata do &clanek szczsliny | calikawicle zakrywata
Brutt Saver Profile,

- po zwigzaniu zaprawy usungé drewniane Kiny, a pozostaly
szczeling wypshnié zapraws murarska.

LEGENDA:

- prety Brutt Saver Profile
- Rysy/pgkniecla

[um [ ARcHmEITURA B

Tomat Projekt remontu elewsch
Koéciél p.w. Swigtych Apastoléw Platra | Pawia w Glzycach

Otieit
Ao, ivest] 09536 Gizyce 20
PARAFIA p.w. éwigtych Apostoltw Piotra i Pawla w Gizycach

Projekint srchiki. )

i
m.«...n. Elewacja poludniowa - naprawa peknigcla | Skela 1:50 »ﬂm
H
H
13
i

g 2 Adriona Seroaty-Sauk, Ue. 1o, i GULOORKIZ0E

okan ol

-

‘Sorawizaiapy Poe

it Andraaf Borek
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ELEVVACJA
N P T POLNOCNA

Naprawa pekniecia
Skala 1:50

NAPRAWA PEKNIEG:

- zaznaczy¢ na naprawlane] sclanle miejsca montazu Brutt
Saver Profil zgodnle z przedstawiong grafika,
iny w poziomej spoirie na

. 1
uautun=§orumaa.
4 - - szczeliny
— — — — — — — — — — — — — — — — wods,

- przygotowaé Brutt Saver Profile 8mm o diugoéd 100cm,

L [ ey NS I ey AN ey B - uzywejac pistoletu iniekcyjnego z plaskg koficéwka, umiescié
— — — — — — — — — — — — — — — — — wyine| czeéc! szezeliny watek zaprawy Brutt Saver Powder o
— 1 1 1 1 1 —1 1 1 — 1 1 1 [ grubosci okoto 1 cm,

- w szczelinle zamontowaé Brutt Saver Profile zataplajgc Je we
wezeénie] polozone] zaprawie Brutt Saver Powder. W razie
potrzeby profile misjscowo docisngé drewnianymi kinami,

‘e proflle kolejng,
warstwe zaprawy Brutt Saver Powder o grubosci okoto 1 cm i
przy pomocy szpachelki do fugowania wyréwnaé jq tak, aby
szczalnle przylegata do &clanek szczsliny | calikawicle zakrywata
Brutt Saver Profile,

774

- po zwiazanlu zaprawy usunag drewnlane kiny, a pozostaig
szczeling wypelnic zaprawa murarska.
g
LEGENDA:
- prety Brutt Saver Profile
- Rysy/pgkniecla
[ o [ ARGHEKTURA oo [pasmenivazizs

Tomat Projekt remontu elewsch
Koéciél p.w. Swigtych Apastoléw Platra | Pawia w Glzycach

Otieit
Ao, ivest] 09536 Gizyce 20
PARAFIA p.w. éwigtych Apostoltw Piotra i Pawla w Gizycach

L= | 62 L& | 20 Lo | F] oo | w ]

i
m Rysunaic Elewacja poinocna - naprawe peknigols Sea 0 | AT 40
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RZUT SCIAN
FUNDAMENTOWYCH

IZOLACJA PIONOWVWA
Skala 1:50

! |
_ |
1 I IZOLAGJA PIONOWA:
1 | wwarzana clastyciny wde
! - i mostiuiaca pelniedi:
| | - oczysiié podlate,
1 ' - gruntowanle $clany,
I - nanosié zaprawe metodg natryskows, or. 2x1,2mm (dwie
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I. DANE OGOLNE ) )
1. Nazwa zadania - REMONT ELEWAC]I KOSCIOZA P.W. SWIETYCH
APOSTOEOW PIOTRA I PAWEA W GIZYCACH

2. Adres budowy - 09 - 536 Gizyce 20, nr ewid. dziatki 77, gm. Itéw.

3. Inwestor - PARAFIA Rzymskokatolicka p.w. swietych Apostotéw Piotra
i Pawta w Gizycach, 09 - 536 Gizyce 20

II. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.Zlecenie inwestora
2.Pomiary, wizja lokalna

3. Audyt energetyczny

III. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja kosciota wielorodzinnego
potozonego w miejscowosci Gizyce zlokalizowany na dziatce o nr ewidencyjnym
77, potozonej w obrebie 0016 Gizyce, gm. Itow, powiat sochaczewski,
wojewddztwo mazowieckie.

IV. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Inwentaryzowany kosciot to obiekt jednokondygnacyjny, zbudowanym na planie
dwoch prostokqtow tworzqcych litere T. Usytuowanie budynku wzgledem ulicy
w stosunku do kalenicy - prostopadte. Budynek (zaréwno sciany jak i
fundamenty) zbudowany jest w technologii tradycyjnej murowanej.

Elewacje budynku pod wzgledem technicznym sq w stanie ogodlnie dobrym.
Budynek uzytkowany, podlegajgcy na przestrzeni wiekéw remontom i
naprawom.  Obecnie  prawidlowo  zabezpieczony przed  czynnikami
destrukcyjnymi.

Wielowiekowa struktura murow ceglanych zachowana dobrze, z wyjgtkiem pasa
przyziemnego i obrzezy szczytow. W partiach gotyckich i pdZniejszej kaplicy
czytelne naprawy i przemurowania 2z uzZyciem wtornym cegiel oraz
uzupetnieniami innym materiatem ceramicznym. DuZe partie przemurowan

wystepujqg na scianie wschodniej zakrystii, gdzie wida¢ wtorne osadzenia
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kamiennych ram okiennych i portalu wejsciowego oraz na scianie potudniowej
kaplicy. Czytelne sq takze przemurowania wszystkich otworéw okiennych
korpusu nawowego. Pierwotne wgskie, zamkniete ostrotukowo zamurowano,

zastepujgc je szerszymi, zamknietymi tukami odcinkowymi.

Uzyte cegly w poszczegolnych partiach budynku rdézniq sie odcieniem

czerwieni, teksturqg, wtasciwosciami fizycznymi, mechanicznymi i wymiarami.

W najstarszych partiach elewacji wystepujg spoiny z zaprawy wapiennej
wyciskanej podczas murowania, o powierzchni lekko wgtebnej. W duzych
partiach na Scianie potudniowej korpusu czytelne jest wykonczenie spoin
podcieciem krawedziowym gornym. Ich powierzchnia zachowata gtadkg,

skrystalizowang warstwe wapienngq.

W Scianie wschodniej zakrystii i scianie potudniowej nawy oraz kaplicy

zachowane sq otwory maculcowe.

W pozniejszych partiach, z okresu budowy kruchty zachodniej (IV faza) na
powierzchni wapiennych spoin uczytelnia sie warstwa malarska laserunkowa,

czerwona- ceglasta.

Stopien zachowania oryginalnych spoin z poszczegolnych faz budowy, jest
wysoki. Wystepujqce partie wtorne wprowadzono w czesciach naprawianych
murow. Na wszystkich elewacjach wystepujq miejscowe wykruszenia i ubytki

spoin oraz niewielkie cementowe uzupetnienia.

Na powierzchni scian kaplicy pozostatosci zacierek tynkarskich w postaci

duzych tat. Tynk wapienny z uziarnionym wypetniaczem piaskowym.

Najwieksze naprawy XIX i XX wieczne dotyczq partii gzymsu koronujgcego,

fryzu ponizej niego, opasek okiennych oraz obu szczytow korpusu.

W szczycie wschodnim w filarkach naroznie wkomponowanych na obrzezach

zachowane znaczne partie ksztattek gotyckich.

Pulpity pod blendami z mocnymi zniszczeniami cegiet. Widoczne duze ubytki,

kitowania, naloty biologiczne.
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Korpus nawy posiada oszkarpowanie. Jego narozne szkarpy wmurowane sq w
pozniejsze dobudowania obu krucht. Jedng ze szkarp, srodkowq na Scianie

potnocnej usunieto, pozostawiajqc jej czytelny slad.

Kompozycja szczytu zachodniego z blendami jest czesciowo przestonieta
dachem pdzZniejszej kruchty. Na poddaszu tejZe zachowana jest historyczna

powierzchnia z kompozycjq blend, z przecieranqg wyprawq tynkowgq, wapienng.
W kruchcie zachodniej portale betonowe, malowane na kolor biaty.

Wszystkie tynkowane partie, tzn. fryz dokota nawy, blendy szczytu wschodniego,
potszczycikow zakrystii, czesciowo opaski okienne sq pokryte XX wiecznym
tynkiem cementow-wapiennym i pomalowane wspotczesnie na kolor biaty, ktory

zastgpit wczesniejszy kolor jasno szary.

Reasumujqc- prowadzone w przesztosci remonty i naprawy nie spowodowaty

zatarcia pierwotnych form obiektu, jego bryly, wyposazenia architektonicznego.

Struktura muru ceglanego posiada wyrownany poziom wilgotnosci, z
wyjgtkiem partii srodkowej sciany podtnocnej. Tam w wyniku podciggania
kapilarnego wod gruntowych i powierzchniowych jest on wyzszy. W wyniku
dziatania wody widoczne jest zniszczenie materiatu ceramicznego, ubytki,
wykruszenia, przebarwienia, niszczenie biologiczne- intensywne naloty glonéw,
kolonie porostow. Mniejsze miejsca zawilgocen czytelne sq przy narozach

kaplicy.

V. DANE ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCY]NE.
1. Dane ogodlne:

- Sciany nosne - murowana z cegly petnej

- Dach - pokryty blachag

- Wiezba - drewniana

2. Forma architektoniczna:

Bryta kosciota jest skromna i niewielka, a jej ksztatt nawiqzuje do architektury
klasycystycznej. W elewacji frontowej znajduje sie - na szerokiej kruchcie -
wieza zwienczona dachem hetmowym z kulq i krzyzem, a jest ozdobiona dwiema
niszami z umieszczonymi w nich figurami. Wnetrze jednonawowe.
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VI. DANE MATERIALOWE (z ogledzin budynku)

1. Posadowienie budynku: Brak dokumentacji archiwalnej kosciot
posadowiony bezposrednio za pomocq taw.

. Sciany zewnetrzne: z cegty petnej

. Nadproza okienne i drzwiowe: zelbetowe wylewane monolityczne.
. Kominy: brak

. Wience: brak

. Dach: dwuspadowy o konstrukcji drewnianej

. Obrobki: z blachy stalowej

. Stolarka okienna: drewniana

© 0 N O O A~ W N

. Stolarka drzwiowa: drewniana

10. Elementy wykonczeniowe:

- tynki zewnetrzne: brak

- tynki wewnetrzne: tynk cementowo-wapienny.

- wykonczenie scian: sciany wnetrz malowane farbq emulsyjng.
11. Instalacje:

- elektryczna: gniazda 230V oraz oswietleniowa.

VII. Ekspertyza techniczna konstrukcji budynku:

Oceny i ogledzin budynku konstrukcji dokonano w trakcie obmiarow do
sporzqdzenia inwentaryzacji budynku. W trakcie ogledzin sprawdzono
nastepujqgce elementy konstrukcji:

Fundamenty.

Sciany nosne murowane i ich zwieczenie.
Kominy

Belki nadprozowe i wienczqce

Strop

Elementy konstrukcji wiezby dachowej i pokrycia

Z ogledzin wynika , ze fundamenty zachowujq statq strukture, dwa
pekniecia miedzy kosciolem wynikajg z powstania czesci budynkow w
roznym czasie oraz brak wiekszych odparzen, izolacja pomiedzy
podmurowkq , a scianq konstrukcyjng parteru brak lub uszkodzona .
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Sciany zewnetrzne nosne, w dobrym stanie technicznym - konstrukcja
natomiast zewnetrzna strona cegiet wymaga renowacji.

Wiezba dachowa w dobrym stanie technicznym. Pokrycie w dobrym stanie
lecz wymaga konserwacji.

Istniejacy budynek kosciola i jego aktualna konstrukcja zachowuje
dobry stan techniczny, pozwalajacy na wykonanie remontu elewacji w
sposob przewidziany jak w projekcie.
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PRZEKROJ A-A

Inwentaryzacja

Skala 1:50
g
§
8
\k % . . , L
5 § Sciany z cegiet gotyckich na zaprawie wapiennej
Posadzkina gruncie
4
M—@ %@@ : Qgiggg_igﬁ g@@@@ﬁ | S -
—— — , ; 3
_ I il [0 ] | ) e g I [ ] [ |
— —
> B %
8 L
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L= . ‘Posdzks 7 plyt knmiemmych m a oblekt |  Koscidt p.w. $wistych Apostoléw Piotra | Pawia w Gizycach
Ol o ool _ mowtnpoduiowy 82 [ dven, iwost]  09-536 Gizyce 20
+0,175 m m PARAFIA p.w. $wietych Apostoléw Piotra i Pawla w Gizycach
£00.00
j— £ " ’ o
N < N = = = = NN / / N // DN // NN A mm Rysunek Inwentaryzacja - przekr6j A - A skala 150 | N~ 03
7 ¥ ¥ o v . v SRR m m Projektant i Podpis
8 767 | 528 “ 144 mgr inZ. Adriana Starosta-Szulc, upr. proj. nr 56/LOOKKI2015
1464 * mm 2 | Projektant Podpis
m mgr in. Jarostaw i, upr. proj. LOD/2206/PWBKb/15
Podpis
inZ. Andrzej Borek
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ELEVVACJA
WSCHODNIA

Inwentaryzacja
Skala 1:50

T T

OPIS USZKODZEN ELEMENTOW
BUDYNKU:

1. Miejscowe ubytki cegiet;

2. Miejscows ubytki spoin;

3. Pulpity pod blendami z mocnymi

zniszczeniami cegiet;
4. Podwyzszony poziom wilgotnoséi

przyzi w i $ciana p
5. Brak prawidlowego polgczenia rur
spustowych z dachu z kanalizacja
deszczows;

6. Miejscowy brak opaski wokét budynku;
7. Widoczne pgknigcia muru;

831
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|

= 8. Liczne spekania powierzchni
par i malowanych.
L \m : LEGENDA:
[ [ [ — [Zro77 - Miejscowe ubytki powierzchniowe
)

cegiet
————— - Rysy/peknigcia
- Pozostatosci tynku

Branza | ARCHITEKTURA | Data | pasdziemik 202r.

Temst Projekt remontu elewacji
oblekt | Kosciot p.w. Swistych Apostoléw Piotra i Pawla w Gizycach

? §| Adres, Inwest]  09-536 Gizyce 20
PARAFIA p.w. $wigtych Apostoléw Piotra i Pawta w Gizycach

Rysunek Inwentaryzacja - elewacja wschodnia Skala 1:50 _.f:u.._m_h

Projektant archi Podpis

mgr inz. Adriana Starosta-Szulc, upr. proj. nr 56/LOOKK/2015

Projektant Podpis

PROVEKT GHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
DZU. NR 24 2 25 LUTEGO 1964r. POZ 83

[P

mr inz. Jarastaw i, upr. proj. LOD/Z206/PWBKb/15

WYKONAL

Podpis

inZ. Andrzej Borek
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ELEVVACJA
ZACHODNIA

Inwentaryzacja
Skala 1:50

OPIS USZKODZEN ELEMENTOW
BUDYNKU:

1. Miejscowe ubytki cegiet;

2. Miejscows ubytki spoin;

3. Pulpity pod blendami z mocnymi
zniszczeniami cegiet;

4. Podwyzszony poziom wilgotnoséi
przyziemia w i $ciana p

5. Brak prawidlowego polgczenia rur
spustowych z dachu z kanalizacja
deszczows;

6. Miejscowy brak opaski wokét budynku;
7. Widoczne pgknigcia muru;

8. Liczne spekania powierzchni

i malowanych.

LEGENDA:

[rE+E - Miejscowe ubytki powierzchniowe
cegiet

————— - Rysy/peknigcia
- Pozostatosci tynku

497

PROVEKT GHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

Branza | ARCHITEKTURA | Data | pasdziemik 202r.

Temst Projekt remontu elewacji
oblekt | Kosciot p.w. Swistych Apostoléw Piotra i Pawla w Gizycach

2
84l Adres, Inwest|  09-536 Gizyce 20
m PARAFIA p.w. $wigtych Apostoléw Piotra i Pawta w Gizycach
m Rysunek Inwentaryzacja - elewacja zachodnia Skala 1:50 _.f:u.._m__o
m Projektant archi Podpis
g mgr inz. Adriana Starosta-Szulc, upr. proj. nr 56/LOOKK/2015
m 2| Projektant Podpis

m mgr inz. Jarostaw i, upr. proj. LOD/2206/PWBKb/15

Podpis
inZ. Andrzej Borek
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ELEVVACJA
POLUDNIOVVA

Inwentaryzacja
== Skala 1:50
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Zniezezeniami ceglel;
4. Podwyzszony paziom wilgoinoséi
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5. Brek prawidiowego polaczenia rur
‘spustowych z dachu z kanallzacky
deszozows;
6. Miajacowy brak opasid wolkdl budynku;
7. Widoczne pekrilecta mur;
8. Liczne spekania powlerzchnl tynkowanych
| malowanych,
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ELEWACJA POLUDNIOWA
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ELEWAC]JA POENOCNA
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ELEWACJA ZACHODNIA
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ELEWACJA WSCHODNIA
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

»,Prawo budowlane” (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 682 z poz. zm.)

oswiadczam, ze:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY REMONTU
ELEWACJI KOSCIOLA RZYMSKOKATOLICKIEGO P.W. SWIETYCH
APOSTOLOW PIOTRA | PAWLA W MIEJSCOWOSCI GIZYCE, NR
EWID. DZIALKI 77, GM. WLOW, zostat sporzadzony zgodnie z

obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant architektury

mgr inZ. Adriana Starosta — Szulc
upr. proj. Nr 56/LOOKK/2015

Projektant konstrukcji

mgr inz. Jarostaw Szymanski
upr. proj. LOD/2206/PWBKb/15

Projektant sprawdzajacy

inz. Andrzej Borek
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] PULSKIE]

LODZKA OKREGOWA IZBA ARGHITEKTOW RP

Znak ép!awy: 1485/LOOKK/2015 LédZ, dnia 11 grudnia 2015 1.

DECYZJA nr 56/LOOKK/2015

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 z
péZn. zm.) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.1409 z péZn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 1. poz.
267 z pé2n. zm.)
stwierdza sie, ze
Pani mgr inZ arch. Adriana Starosta-Szulc
urodzona w dniu 22.12.1982 r. w Zyrardowie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczefi
Powy#sze uprawnienia budowlane upowaZniaja do wykonywania

Inej funkciji technicznej w budownictwie, ocbejmujacej:

a) projektowanie, sprawdzanie projektow budowlanych | sprawowanie nadzoru autorskiego,
oraz
b) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calosci Zadanie strony nie wymaga
uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej 1zby Architektbw RP za poSrednictwem Okrggowej Komisji
Kwalifikacyjnej tddzkiej Okregowej [zby Archifektéw RP, w terminie 14 dni od dnia
doreczenia decyzji.
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Komisja egzaminacyjna dzialajac w pelnym skiadzie:

1. Przewodniczacy Komisii:
mgr inz. arch. Andrzej Piech-

2 Zastepca Pzewodniczacego Komisji
myr inZ. arch. Lidia Zysiak

3. Sekretarz Komisiic

4. Zastepca sekretarza Komisjic
mgr inZz. arch. Monika Majerkowska

5. Czlonek Komisji: ﬂh //EL .
mgr inz. arch. Barbara Brzezifiska-Kwasny

6. Czlonek Komisiji:

mgrinz. arch. Pawet Czajka R 4
k_d/ri//’.
7. Cztonek Komisji: % . l/ .
mgr inz. arch. Karofina Kejna Mook e,
8. Calonek Komisji %
mgr inz. arch. Marek Pukowsld

9. Czionek Komisji: A,A/I/N\
drinz. hab. arch. Przemystaw Szymariski / :

Wrioskadawm: Adriana Starosta-Szulc, Humin Dobra Ziemskie 7, 99-417 Boliméw:

11. Gidwny Inspektor Nadzoru Budowianego - w ¢elu wpisania do cenfralnego rejesiru
os6b posiadajacych uprawnienia budowlane;

12. todzka Okreggowa Rada Izby Architekiow RP;

13. a/a.
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[ZBA ARCHITEKTOW
tédzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lodzka Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Adriana Starosta-Szulc
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr 56/ LOOKK/2015,

jest wpisana na liste cztonkow todzkiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LO-0894.

Czlonek czynny od: 20-04-2016 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-08-2023 r. todz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Renata Kula, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0894-41FE-Y13C-9D34-YC99

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa [zba Architektéw RP.
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L6dz, dnia 15 grudnia 2015,

Lé6dzka Okregowa Izba InZynieréw Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5633/1400/15
sygit ukl. KK/D/7131-2/2206/13

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post¢powania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz U 22013 v, poz 267 z pdin. zm.) w zwiazku z art, 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (rekst jedn.. Dz. U, z 2013 r., poz. 932
z pozn. zm.), art. 12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 2, 3 14, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 5 Ustawy
z dnia 7lipca 1994 r. Prawo budowlane (fekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z péin. zm.), oraz § 12 ust. 1
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ztozZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Jarostaw Szymanski

magister inzynier
kierunek budownictwo

urodzony dnia 19 lipca 1984 r. w Lowiczu
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewideneyjny LOD/2206/PWBKDb/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiel Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Lodzi.
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okrggowe] Izby Inzynieréw Budownictwa:

mgr inz. Zbigniew Cichoriski

Czionek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wactaw Sawicki

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz, Tomasz Kluska — £
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Pan Jarostaw Szymanski jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
wodniesieniu do kenstrukcji obiektu, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 12 ust. 1
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukeji obiektu, zgodnie z art. 14
ust. 3 pkt 3 Prawa budowlancgo i § 12 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

3) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do architektury obiektu, zgodnie z § 12
ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

4) sporzadrania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

5) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz madzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

6) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacege OKK LOIIB ; P
mer inz. Zbigniew Cichofiski /éﬁéﬂﬁm
/
2 i

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB 7
mgr inz. Wactaw Sawicki

Czionek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz, Tomasz Kluska _——— W‘:‘/ﬁ‘ﬁ/ 3

Otrzymuja:
1. Jarostaw Szymanski
Otolice 71
99-400 Lowicz;
2. Rada Lodzkisj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala :
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@ POLSEKDA
Iz A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

tOD-NPE-8ZY-ZSB *

Pan Jarostaw SZYMANSKI o numerze ewidencyjnym tOD/BO/0060/16

adres zamieszkania Otolice 71, 99-400 towicz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-23 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczacego Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

2Zgodnie zart. 78' Kc.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektroni j jestré zne z o$wi. iem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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o Jest upowaEniony (a) do;

5
Obywatel (ka) .. = . . = o
bywatel (ka) T

1/do kierowenia,nadzorewsnia i kontrolewsnie budowy i robot, erowenic
1 kontrolowsnie wybwerzenis konstruley jnych'elemexntdéw budowlanych
oraz ocenianie i badania stenu teohnicsneso w zalkresie wszellich
budynkéw craz lunych budewllLZ ayigéienilom iinii,;Wezfon ‘ﬁfﬂc’éi
kole jowyeh,drég oraz lgmakmgﬂ drog stertowych i manipulacyjnych
mostow, butlowli hydrotedhnicznych 1 wodnomrlioracyjnyeh,

2/do sporzgdzania w budownictwie ‘#56b fizyeanych projektow w zskresis
rozulgzan konstPukey jnowbudowlenych wszelliech budynkow i budowld,

Mgt cd s
3/ do sporzadzenie w budownictuie ogdb fizyczuyoch projektiow w zekresie
::?'zwiqz&ﬁ architekbonigazrnych % "
a/ budynldw inwenterskich i gosvodarezych,adaptacii projekbod :
typowyeh i pewbarzalnych i ﬁpghb@nk%w oTaz Sporzgdzsnia plandw
gAgospoderowania dziatid swigzsnych £ reslizacjz tvch budynkow,

b/ budowli nie bedacych budyn

Cb.Andrze] Borsk
zam.Fowics -
og.Dabrowskdego 3 m 5

zupowazinisnic Vojowody

nge m.-m-mmc
Wejewindallegn 3
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@ POLSKA
I 2 B A
INZYNIERGW
BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

tOD-ABM-9SM-5PL *

Pan Andrzej BOREK o numerze ewidencyjnym +OD/BO/5685/03

adres zamieszkania Mystakow ul. Konopnickiej 23, 99-436 Bednary

jest cztonkiem toédzkiej Okregowej lzby Inizynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-11-01 do 2024-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-07 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczgcy Rady todzkiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

2Zgodnie zart. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadezeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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PANSTWOWA SLUZRA
Ochrony Zabylkow
Ceanad Wz
46
ul Trac acl/dd el .38-78

L.dz. Fo07.0/0k=cel130/37/94

ZASWIADCZENTIE Nr.Jldh

Na podstawie art.217 § 2 pkt 2 Kodeksu postepowania administracyj-
nego. 1 §.. 180601120, ... i 20 rozporzgdrenia Ministra Kultury
i Bztuki z dnia 11 =tycznia 1994r., o zasadach i trybie udzielania
zezwoleA na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach oraz prac
archeoleogicznych 1 wykepaliskewych, warunkach ich prowadzenia
i kwalifikacjach osdb, ktdre majs praweo prowadzenia tej dziatalnofci
/Dz.U.Nr 16, poz. 55/ stwierdzam, Ze:

Bt/ 1) 0% RO U BOTOR, v v voi win o naimin o e gm0 gomine) worse g om (e s
VL b VA O N o gy Lok B e e o o S SNSRI
zamieszkaly/a/.0§. . Dabrewskiees. 24/20. W ROWICR. L i it
posiada kwalifikacje w zakresie.kierewanisa, [ nadzorowanis pracami . . .

L R T I I I

Niniejsze zaSwiadczenie nie zwalnia od obowiazku kazdorazeowege uzyskanic
zezwolenia wojewddzkiepge konserwalora zabytkdw na prowadzenie prac przy
zabytkach, okre&lonego przepisami powotanego wyZej rozpeorzadzenia.

Koplie zASwiadczenia skiada sie do akt znajdujacych sie przy rejestrze
wydanych zaSwiadczefi o kwalifikacjach.

Zagwiadczenie wydaje sie¢ na wniosek zainteresowanego. WO, 2
Kmﬁxﬂ#ﬂ#ﬁ?%;:ﬁjﬂ
v Uy
mgr Marida ™ ROl

Otrzymuje:

- Pan/i/éndrze] Borek
zam,lowicz

0f.Dabrowskiege 24/21

Optate skarbowsg w wysohoSci
30.000 2 skasowane na wniosku.
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