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Opis techniczny
Lokalizacja: [téw osada dz. nr ewid. 85

Inwestor: Parafia Rzymsko- Katolicka Pw. Matki Bozej Krélowej Polski w ltowie

1. ZAKRES OPRACOWANIA:
Przedmiotem opracowania jest projekt czesciowego remontu budynku kaplicy na cmentarzu

parafialnym w ltowie.

Projektowane roboty zlokalizowane na dziatce nr ewid. 85 na cmentarzu parafialnym. Projektowane
roboty maja na celu poprawe waloréw estetycznych i technicznych budynku.
Istniejgcy budynek wybudowany w latach 30 tych XX wieku w dwczesnej technologii uznanej na tamte czasy za
tradycyjng. Gtéwna bryta dachu dwu spadowa z kalenica réwnolegta do bramy gtéwnej. Istniejgcy obrys budynku
zawiera sie w nieregularnym rzucie o przyziemia. Budynek znajduje sie w centralnej czesci cmentarza w
bezposrednim  sgsiedztwie grobow. Lokalizacja i sgsiedztwo nagrobkéw stanowi nieusystematyzowany i
przypadkowy uktad lokalizacyjny.

2. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
Budynek wykorzystywany jako niewielka sakralna budowla uzytkowana okresowo w obrzedach koscielnych.
Program uzytkowy budynku nie ulega zmianie. Planowane roboty nie ingerujg w uktad uzytkowy budynku i

sposdb jego uzytkowania.
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3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Czes¢ istniejgca
Powierzchnia zabudowy 153,75 m?
Powierzchnia uzytkowa 144,79 m?
Kubatura 491.81 m?

4. ZAKRES ROBOT DO REALIZACJI NA CZESCI ISTNIEJACE)
W zakresie robot przewidzianych do wykonania na istniejgcym budynku zawiera sie:

1. Roboty zwigzane z remontem istniejgcych fundamentéw budynku
2. Roboty zwigzane z malowaniem pokrycia dachowego

5. ROBOTY ROZBIORKOWE
Przed rozpoczeciem robdt remontowych nalezy zabezpieczy¢ teren wokdt budynku jak i wewnatrz budynku. Z

uwagi na prace obiekcie roboty budowalne nalezy podzieli¢ na etapu uzgadniajac poszczegdlne fazy z
uzytkownikiem. Z uwagi na rodzaj zabudowy i lokalizacje budynku teren prowadzonych prac nalezy wtasciwie
zabezpieczyC. Teren nalezy w sposob nalezyty oznakowad a na rusztowaniach stosowac petne ostony z siatek.
Prowadzone prace nie mogg wptywac negatywnie na bezpieczenstwo oséb znajdujgcych sie w poblizu
obiektu jak i na istniejgce pomniki znajdujace sie w sasiedztwie budynku. W pierwszej kolejnosci prac
rozbiérkowych nalezy wykonac zabezpieczenia istniejgcych elementéw konstrukcyjnych poprzez zabezpieczenie
ich stabilnosci i statecznosci podczas prac rozbiorkowych.
Podczas wszelkich robdt nalezy poddac poszczegdlne odcinki $cian doktadnej ocenie technicznej i na jej
podstawie zakwalifikowac zakres prac do wykonania.

6. ROZWIAZANIA BUDOWLNE
Roboty ziemne

Rozpatrywany teren potozony jest na terenie cmentarza parafialnego w ltowie. Teren jest o statych rzednych
wysokosciowych uksztattowanie terenu dziatki jest z nachyleniem od poétnocy do czesci potudniowej.

Wszelkie roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu recznych narzedzi i drobnego sprzetu. Roboty
ziemne przy budynku prowadzi¢ recznie w odcinkach nie wiekszych niz 1,2m. Istniejgce Sciany i konstrukcje
budynku przed rozpoczeciem robdt ziemnych zabezpieczy¢ w sposéb wtasciwy zapewniajgcy statecznosé catej
bryty budynku. Sciany budynku oraz fundament nalezy zabezpieczy¢ przez deskowanie i wystlemplowanie w
sposodb zapewniajacy stabilnosc i statecznos¢ konstrukcji.

Nie wolno dopusci¢ do przemrozenia gruntow w wykopie lub stagnowania wéd opadowych i roztopowych w
otwartym wykopie fundamentowym, gdyz doprowadzi¢ to moze do uplastycznienia gruntéw i do zmniejszenia
ich nosnosci. Zbierajgcy sie w wykopie wode nalezy odpompowywac bezposrednio z jego dna do studzienek
zbiorczych.

Fundamenty

Z uwagi na charakter obiektu i jego stan techniczny na etapie opracowywania nie dokonywano odkrywek
istniejgcych fundamentéw ponizej terenu. Oceny dokonano jedynie w oparciu o ogledziny powierzchni
znajdujacych sie ponad terenem.

Fundamenty budynku wykonane jako kamienne na zaprawie wapienno cementowej z lokalnym wystepowaniem
cegty petnej. Gdérna czes¢ fundamentu bezposrednio pod balami $cian zakonczona jest warstwg cegty.
Odcinkowo na powierzchni cokotu wystepuje tynk cementowo wapienny zatarty na gtadko o réznym stanie
degradacji.

Na podstawie istniejgcego stanu technicznego oraz okresu kiedy budynek zostat budowany powierzchnie
pionowe $cian fundamentowych nie posiadajg izolacji przeciwwilgociowej. Brak ochrony przed dziataniem wilgoci
spowodowat korozje spoin miedzy poszczegdlnymi kamiennymi odcinkami fundamentu a co za tym idzie znaczne
ubytki w ich wypetnieniu.



Projektuje sie odcinkowe lokalne odkopanie fundamentu po wczesniejszym wykonaniu zabezpieczenia Scian
przed osunieciem sie i utratg statecznosci.

Po odstonieciu powierzchni fundamentu nalezy wykonac:

- oczyszczenie catej odstonietej powierzchni,

- usuniecie zlasowanych spoin,

- wykonanie nowych spoin cementowych z zaprawy systemowej do renowacji obiektéw zabytkowych,
- wykonie tynku cementowego ponizej terenu,

- wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej,

- powyzej terenu wykonie oczyszczenia i spoinowania na catej powierzchni,

- uszkodzone cegty nalezy wykué i wymieni¢ na nowe,

- zasypac i zagesci¢ grunt z wykopu, nie uzywac sprzetu mechanicznego typu zageszczarka

Widok zwienczenia ceglanego na gorze fundamentu



Widok elewacji od strony wschodniej



Dach

Gtowna konstrukcja dachu dwuspadowa pokrycie z blachy stalowej na rgbek stojacy. Powtoka lakiernicza na
dachu o znacznym stopniu zuzycia, dach o widocznych deformacjach i odksztatceniach, brak liniowosci
elementow i poszczegdlnych ptaszczyzn.

Zakres prac do wykonania obejmuje odtworzenie wtasciwej powtoki lakierniczej na powierzchni dachu. Przed
malowaniem nalezy starg powtoke usungac a catos$¢ pokrycia wtasciwie oczyscic¢ i przygotowac pod malowanie.
Farba do malowania koloru szarego zblizonego do stanu istniejgcego, RAL 7004.

Farba powinna posiadac¢ dopuszczenie do stosowania na zewnetrznych powierzchniach dachéw metalowych.

Opracowat:
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Lokalizacja:

budynku kaplicy cmentarnej w ltowie
powiat sochaczewski, woj. mazowieckie
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