OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania dziatki oznaczonej literami ABCDEF
potozonej w miejscowosci [tow Gm. Itow

INWESTOR: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bozej Krolowej Polski w Ilowie
ul. Gen. Wiada 1, 96-520 I16w

ADRES BUD: 142803_2 IL()W
OBREB 0019 ILOW OSADA
DZ. NR EWID. 85

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest Remont kwatery 1034 Zzotnierzy Wojska Polskiego
1939r w Itowie wydzielonej na ternie cmentarza Parafii Rzymskokatolickiej pw, $w. Matki
Bozej Krolowej Polski w Itowie.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Dziatka nr ewid. 85 jest to teren cmentarza parafialnego uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem
zabudowany budynkiem kaplicy cmentarnej, ogrodzony ze zjazdami z drogi publicznej.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

a. Urzadzenia budowlane wymagajace zatwierdzenia wraz z projektem remontu kwatery
1034 Zotnierzy Wojska Polskiego 1939r w Itowie - nie dotyczy

b. Uklad komunikacyjny — poprzez zjazdy istniejace z drogi publicznej. Dost¢p do drogi
publicznej — dziatka nr ewid. 85 posiada bezposredni dostep do drogi publicznej ul.
Klonowa (2 zjazdy istniejace)

c. Parametry techniczne sieci 1 urzadzen uzbrojenia terenu
- przytacze wody — nie dotyczy
- szczelny zbiornik na $cieki — nie dotyczy
- przytacze energetyczne — nie dotyczy

d. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni — uksztaltowanie terenu zgodnie ze stanem
istniejagcym, odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo do gruntu w obrebie
wilasnej dziatki nr ewid. 85.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

a. Powierzchnia zabudowy obiektow 133,18m2
b. Powierzchnia utwardzen 188,50m2
c. Powierzchnia biologicznie czynna 42,32m2
d. Powierzchnia dziatki w granicach ABCDEF 364,00m2
5. INFORMACJE | DANE

a. Teren inwestycji jest wpisany do Gminnej ewidencji zabytkow.

b. Teren inwestycji nie znajduje si¢ na terenie eksploatacji gornicze;.

c. Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na

srodowisko oraz mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Nie dotyczy.



7. DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA
SKOMPLIKOWANOSCI OBIEKTU BUDOWLANEGO
Istniejgca kwatera 1034 zolnierzy Wojska Polskiego 1939r w Itowie sktada si¢ z pomnika
glownego, mogil wojennych prostych potrojnych szt. 6, mogil wojennych prostych
poczwornych szt. 6, mogit wojennych skosnych z tablicami imiennymi szt. 2, obeliskow szt.2,
obelisku granitowego, masztu flagowego oraz utwardzen i nasadzen drzew, krzewoéw oraz
niskiej roslinnos$ci ozdobne;.
Pomnik glowny, Sciana gléwna bedaca centralnym elementem pomnika z bloczkoéw
granitowych tupanych w potaczeniu na pozostatej czgsci pomnika z okladzing z plyt
nakrywowych 1 schodow lastrykowych szlifowanych, elementy ozdobne (orzel, ptyta
pamiagtkowa z napisem) betonowe, malowane.
Mogity wojenne proste opaska z bloczkow granitowych tupanych w potgczeniu z plytami
nakrywowymi i krzyzami z lastryka szlifowanego.
Mogity wojenne skosne z tablicami imiennymi opaska z bloczkow granitowych tupanych w
polaczeniu z plytami nakrywowymi betonowymi i tablicami stalowymi grawerowanymi.
Nawierzchnia z ptytek chodnikowych betonowych w obrzezach betonowych na podbudowie z
piasku.
Projekt remontu kwatery 1034 obejmuje wymiane wszystkich elementéw lastrykowych oraz
betonowych (ptyty nakrywkowe, krzyze, stopnie i podstopnie, obeliski) na kamienne granitowe
»granit Strzegomski” polerowany, kolor szary, oczyszczenie i wyspoinowanie elementow
pomnika i kwater z bloczkéw granitowych tupanych, wymianie elementoéw pomnika i mogit na
odlewy stalowe pomosigdzowane galwanicznie a takze wymiang nawierzchni z plytek
chodnikowych betonowych w obrzezach betonowych na nawierzchnie z kostki granitowe;j
nieregularnej na podbudowie betonowej w obrzezach granitowych.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Obszar oddziatywania zamierzenia budowlanego tj. Remont kwatery 1034 Zotnierzy Wojska
Polskiego 1939r w Itowie mieSci si¢ w catosci na dzialce nr ewid. 85 nie obejmuje swym
oddzialywaniem dziatek sgsiednich oraz nie narusza aktow prawnych w zadnym zakresie.



OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno — budowlanego
remontu kwatery 1034 zolnierzy Wojska Polskiego 1939r w Itowie

INWESTOR: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bozej Krélowej Polski w Itowie ul.
Generala Wlada 1, 96-520 Ilow

ADRES BUD: 142803 2 ILOW
OBREB 0019 ILOW OSADA
DZ. NR EWID. 85

1. DANE OGOLNE
Projekt obejmuje Remont kwatery 1034 Zzohierzy Wojska Polskiego 1939r w Itowie.

2. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Kategoria VI — cmentarze

3. PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

W ramach Remontu kwatery 1034 Zolnierzy Wojska Polskiego 1939r w Itowie nalezy
wykonac:
a) remont pomnika gtownego — szt.1
- wymiana ptyt nakrywowych lastrykowych na kamienne — granitowe ,,granit Strzegomski”,
polerowany, kolor szary
- wymiana stopnic schodowych wraz z podstopnicami z lastrykowych na kamienne — granitowe
»granit Strzegomski” polerowany, kolor szary
- uzupeienie 1 wzmocnienie konstrukcji betonowej pomnika pod ptyty granitowe
- 0czyszczenie i wyspoinowanie $ciany glownej bedacej centralnym elementem pomnika z
bloczkow granitowych tupanych
- wymiana na centralnym elemencie pomnika orta betonowego na odlew stalowy
pomosigdzowany galwanicznie (orzet wojskowy na tarczy amazonek — przedwojenna forma
wz. 19)
- wymiana na centralnym elemencie pomnika ptyty pamiatkowej z betonowej na granitowa,
,»granit Strzegomski” polerowany, kolor czarny z napisem z liter stalowych pomosigdzowanych
galwanicznie
,ZOENIERZOM WRZESNIA ROKU 1939”
,SPOLECZENSTWO
b) remont mogit wojennych prostych — szt. 12 (6 szt. potrojnych + 6 szt. poczwornych)
- wymiana ptyt nakrywowych lastrykowych na kamienne — granitowe ,,granit Strzegomski”
polerowany, kolor szary
- wymiana krzyzy lastrykowych na kamienne — granitowe (monolit) ,.granit Strzegomski”
polerowany, kolor szary z wstawka (plytka) z czarnego granitu polerowanego z
wygrawerowanym ortem (orzet wojskowy na tarczy amazonek — przedwojenna forma wz. 19)
- oczyszczenie i wyspoinowanie opaski mogit z bloczkow granitowych tupanych
¢) remont mogit wojennych skosnych z tablicami — szt. 2
- wymiana plyt nakrywowych betonowych skosnych na kamienne — granitowe ,.granit
Strzegomski” polerowany, kolor szary
- oczyszczenie i wyspoinowanie opaski mogit z bloczkow granitowych tupanych
- oczyszczenie i odnowienie tablic imiennych i pamigtkowych stalowych grawerowanych wraz
z montazem nowych rozet ozdobnych ze $rubg montazowsa
d) wymiang obeliskow szt. 2



- wymiana obeliskow lastrykowych na kamienne — granitowe ,.granit Strzegomski”
polerowany, kolor szary z wstawka (ptytkg) z czarnego granitu polerowanego z
wygrawerowanym napisem

d) wymiang nawierzchni chodnikoéw

- wymiana nawierzchni z ptytek chodnikowych betonowych na nawierzchni¢ z kostki
granitowej nieregularnej 7/9cm

- wymiana obrzezy betonowych na obrzeza granitowe 25x6¢cm

- wykonanie podbudowy betonowej gr. 10cm na warstwie odsaczajacej z piasku

e) pielegnacja roslinnosci

- usuni¢cie zbednej roslinnosci — drzewa (tuje) 2 szt.

- pielggnacja pozostajacej roslinnosci — drzewa, krzewy oraz niska roslinnos$¢ ozdobna

f) montaz tablicy informacyjno — edukacyjne;j ,,Trakt Pamieci Bohaterow Bitwy nad Bzurg
1939r”

4. FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Kwatera 1034 Zotierzy Wojska Polskiego 1939r w Itowie sklada si¢ z pomnika gléwnego,
mogit wojennych prostych potrojnych szt. 6, mogit wojennych prostych poczwornych szt. 6,
mogil wojennych sko$nych z tablicami imiennymi szt. 2, obeliskow szt.2, obelisku
granitowego, masztu flagowego oraz utwardzen i nasadzen drzew, krzewow oraz niskiej
ros$linnosci ozdobne;.

5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Mogily wojenne proste potrojne szt. 6 6 X 7,80m2 = 46,8m2
Mogity wojenne proste poczwoérne szt. 6 6 x 9,80m2 = 58,8m2
Mogily wojenne skosne z tablicami szt. 2 2xX2,91m2 =5,82m2
Obeliski szt. 2 2X0,76m2 =1,52m2
Obelisk granitowy szt. 1 0,12m2
Nawierzchnia chodnikow 188,50m2

6. OCENA TECHNICZNA

Ostatni remont kwatery 1034 Zzotnierzy Wojska Polskiego 1939r w Itowie przeprowadzono
pod koniec lat 80-tych XX w dlatego na dzien dzisiejszy wymaga ona pilnej interwencji
remontowej.
Pomnik gléwny, Sciana gldéwna bedaca centralnym elementem pomnika z kamienia tamanego
— granitu w potaczeniu na pozostalej cze$ci pomnika z oktadzing z ptyt nakrywowych i schodéw
lastrykowych szlifowanych, elementy ozdobne (orzel, ptyta pamigtkowa z napisem) betonowe,
malowane.
Mogity wojenne proste opaska z bloczkéw granitowych tupanych w potgczeniu z plytami
nakrywowymi i1 krzyzami z lastryka szlifowanego.
Mogity wojenne skosne z tablicami imiennymi opaska z bloczkéw granitowych tamanych w
potaczeniu z ptytami nakrywowymi betonowymi i tablicami stalowymi grawerowanymi.
Nawierzchnia z ptytek chodnikowych betonowych w obrzezach betonowych na podbudowie z
piasku.
Na pomniku gléwnym oraz opaskach okalajacych mogity widoczne ubytki w spoinach.
Naturalne osiadanie gruntow wraz z niekorzystnym dziataniem warunkow atmosferycznych,
wysokim drzewostanem z mocno rozbudowanym widocznym systemem korzeniowym
powoduje peknigcia, przesunigcia, odksztatcenia, odpryski, zmiang zabarwienia, odchylenia od
pionu, nieczytelno$¢ napiséw oraz naturalne obrastanie mchem i glonem $ciany gtowne;j, ptyt
nakrywowych, obudowy skrzyni, schodéw, krzyzy oraz innych elementow ozdobnych.



Nawierzchnia z plyt chodnikowych na przestrzeni czasu rowniez uleglta degradacji, co
powoduje nierdwnosci i tworzenie si¢ szczelin. Stan jej na dzien dzisiejszy nie zapewnia
dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami.

Po analizie stanu technicznego kwatery 1034 stwierdza si¢ konieczno$¢ jej remontu i wymianie
wszystkich elementow lastrykowych oraz betonowych (ptyty nakrywowe, obudowa skrzyni,
krzyze, stopnie i podstopnie, obeliski) na kamienne granitowe ,granit Strzegomski”
polerowany, kolor szary, oczyszczenie i wyspoinowanie elementow pomnika i mogit z
bloczkow granitowych tupanych, wymianie elementow pomnika i mogit na odlewy stalowe
pomosigdzowane galwanicznie a takze wymian¢ nawierzchni z ptytek chodnikowych
betonowych w obrzezach betonowych na nawierzchni¢ z kostki granitowej nieregularnej na
podbudowie betonowej w obrzezach granitowych.

7. PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE

Nie dotyczy

8. ANALIZA’ TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH
SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO
Nie dotyczy

9. ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO
Nie dotyczy

10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Nie dotyczy

12. DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE
12.1 W ramach remontu pomnika gtdéwnego nalezy zdemontowac¢ istniejace ptyty nakrywowe
lastrykowe, stopnice i podstopnice lastrykowe oraz elementy ozdobne betonowe (orzet, ptyta
pamiagtkowa z napisem). Istniejacag Sciane gtowng bedaca centralnym elementem pomnika z
bloczkow granitowych tupanych oczysci¢ 1 wyspoinowac jej fragmentaryczne ubytki zaprawa
do fugowania muréw licowych barwiong w masie. Nastepnie uzupetni¢ i wzmocni¢ konstrukcje
betonowa pomnika betonem zbrojonym w deskowaniu tradycyjnym i zamontowac:
- ptyty granitowe nakrywowe i obudowy skrzyni pomnika gr. 6cm ,,granit Strzegomski”,
polerowany, kolor szary
- stopnice schodowe granitowe gr. 6cm wraz z podstopnicami ,granit Strzegomski”
polerowany, kolor szary
- na centralnym elemencie pomnika odlew stalowy orta pomosigdzowany galwanicznie (orzet
wojskowy na tarczy amazonek — przedwojenna forma wz. 19)
-na centralnym elemencie pomnika ptyty pamiagtkowej granitowej, ,granit Strzegomski”
polerowany, kolor czarny z napisem z liter stalowych pomosiadzowanych galwanicznie

12.2 W ramach remontu mogit wojennych prostych nalezy zdemontowac istniejace ptyty
nakrywowe lastrykowe oraz krzyze lastrykowe. Istniejace opaski mogit z bloczkow
granitowych tupanych oczysci¢ i wyspoinowaé jej fragmentaryczne ubytki zaprawg do
fugowania murow licowych barwiong w masie. Nastgpnie zamontowac:

- ptyty granitowe gr. 10cm ,,granit Strzegomski”, polerowany, kolor szary



- krzyze granitowe (monolit) gr. 18cm ,,granit Strzegomski” polerowany, kolor szary z wstawka
(ptytka) z czarnego granitu polerowanego z wygrawerowanym orlem (orzet wojskowy na
tarczy amazonek — przedwojenna forma wz. 19)

12.3 W ramach remontu mogit wojennych sko$nych z tablicami nalezy zdemontowa¢ istniejace
tablice imienne i pamiatkowe stalowe grawerowane oraz ptyty nakrywowe betonowe. Istniejace
opaski mogit z bloczkow granitowych tupanych oczysci¢ i wyspoinowac jej fragmentaryczne
ubytki zaprawg do fugowania murow licowych barwiong w masie. Nastepnie zamontowac:

- plyty granitowe gr. 6cm ,,granit Strzegomski”, polerowany, kolor szary

- oczyszczone i odnowione tablice imienne i pamigtkowe stalowe grawerowane wraz z
montazem nowych rozet ze $srubg montazowa

12.4 W ramach wymiany 2 obeliskow (E) nalezy zdemontowa¢ istniejace obeliski lastrykowe
a w ich miejsce zamontowa¢ 2 obeliski (E,F) granitowe ,,granit Strzegomski” polerowany,
kolor szary z wstawka (ptytka) z czarnego granitu polerowanego z wygrawerowanym napisem.

12.5 W ramach remontu nawierzchni chodnikoéw nalezy rozebra¢ istniejacg nawierzchni¢ z
ptytek chodnikowych betonowych na podbudowie z piasku, rozebra¢ obrzeza betonowa, teren
pod projektowana nawierzchni¢ wykorytowaé 1 wykonac:

- warstwe filtracyjng z piasku grubosci po zageszczeniu 10cm zageszczong do 0,98

- ustawic¢ obrzeza granitowe 25x6cm na fawie betonowej

- podbudowe betonowa C8/10 grubosci 10cm.

- nawierzchni¢ z kostki granitowej nieregularnej 7/9cm

12.6 W ramach pielegnacji istniejgcej roslinnosci nalezy usuna¢ istniejace drzewa (tuje) 2 Szt.
posrodku kwatery. Istniejace drzewa (tuje) po zewnetrznych brzegach kwatery oraz krzewy i
niska ro§linno$¢ ozdobna wokot mogit - podciac i oczyscic.

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA



zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia /Dz.U.nr 120, poz. 1126/.

Nazwa obiektu budowlanego: Kwatera 1034 zotnierzy Wojska Polskiego 1939r w Itowie
Adres obiektu: Itow Gm. Itéw

Investor: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bozej Krolowej Polski w Itowie ul.
Generata Wlada 1, 96-520 Itow

1. Podstawa opracowania
- projekt budowlany
- uzgodnienia z Inwestorem

2. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest remont kwatery 1034 i obejmuje wymiang wszystkich
elementow lastrykowych oraz betonowych (plyty nakrywkowe, krzyze, stopnie i podstopnie,
obeliski) na kamienne granitowe ,,granit Strzegomski” polerowany, kolor szary, oczyszczenie
1 wyspoinowanie elementéw pomnika i kwater z bloczkow granitowych tupanych, wymianie
elementow pomnika i mogil na odlewy stalowe pomosigdzowane galwanicznie a takze
wymian¢ nawierzchni z ptytek chodnikowych betonowych w obrzezach betonowych na
nawierzchni¢ z kostki granitowej nieregularnej na podbudowie betonowej w obrzezach
granitowych.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na dziatce Nr ewid. 85 znajduje si¢ budynek kaplicy cmentarnej.

4. Wykaz zagrozen

- zagrozenia wynikajace z pracy na wysokosciach,

- zagrozenia wynikajace z niewlasciwego zabezpieczenia elementow podczas prac
rozbiorkowych 1 montazowych

- zagrozenia wynikajace z obstugi sprzgtu mechanicznego i o napedzie elektrycznym,

- zagrozenia wynikajace z transportu 1 sktadowania materialdéw budowlanych.

5. Uwagi

Roboty nalezy powierzy¢ do wykonania firmie specjalistycznej, posiadajacej odpowiednie
przygotowanie kadrowe i sprzetowe oraz posiadajace do§wiadczenie w wykonywaniu tego typu
robot.

6. Instruktaz dla pracownikéw

Przed przystapieniem do robdt wszyscy pracownicy powinni posiada¢ aktualne szkolenia z
zakresu BHP oraz powinni przej$¢ instruktaz na stanowisku pracy, a potwierdzenie odbytego
przeszkolenia winno by¢ odnotowane przez wykonawcg robot.

7. Badania lekarskie
Pracownicy zatrudnieni na budowie muszg posiada¢ aktualne badania lekarskie oraz badania

pozwalajace na wykonanie robot na wysokos$ciach.

8. Obsluga maszyn i urzadzen



Przy urzadzeniach mechanicznych i elektrycznych nalezy wywiesi¢ instrukcje obstugi danych
urzadzen.

9. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do robot wykonawca zobowigzany jest do prawidlowego zabezpieczenia
placu budowy oraz zabezpieczenia pracownikom odpowiednich warunkow sanitarnych i
socjalnych.

Ponadto pracownicy muszg by¢ wyposazeni w ubrania robocze i zabezpieczenia osobiste
wynikajace z pracy na danym stanowisku.

Kierownik robdt zobowigzany jest do zapoznania wszystkich pracownikéw z wytycznymi
planu ,,bioz” i przepisami BHP.

10. Informacja BIOZ
10.1.Zestawienie robot

W ramach Remontu kwatery 1034 Zolnierzy Wojska Polskiego 1939r w Itowie nalezy
wykonac:
a) remont pomnika gtéwnego — szt.1
- wymiana ptyt nakrywowych lastrykowych na kamienne — granitowe ,,granit Strzegomski”,
polerowany, kolor szary
- wymiana stopnic schodowych wraz z podstopnicami z lastrykowych na kamienne — granitowe
»granit Strzegomski” polerowany, kolor szary
- uzupetnienie 1 wzmocnienie konstrukcji betonowej pomnika pod ptyty granitowe
- oczyszczenie 1 wyspoinowanie $ciany gtownej bedacej centralnym elementem pomnika z
bloczkoéw granitowych tupanych
- wymiana na centralnym elemencie pomnika orta betonowego na odlew stalowy
pomosiagdzowany galwanicznie (orzel wojskowy na tarczy amazonek — przedwojenna forma
wz. 19)
- wymiana na centralnym elemencie pomnika ptyty pamigtkowej z betonowej na granitowa,
,»granit Strzegomski” polerowany, kolor czarny z napisem z liter stalowych pomosigdzowanych
galwanicznie
~ZOLNIERZOM WRZESNIA ROKU 1939”
,SPOLECZENSTWO
b) remont mogit wojennych prostych — szt. 12 (6 szt. potrdjnych + 6 szt. poczwdrnych)
- wymiana ptyt nakrywowych lastrykowych na kamienne — granitowe ,,granit Strzegomski”
polerowany, kolor szary
- wymiana krzyzy lastrykowych na kamienne — granitowe (monolit) ,,granit Strzegomski”
polerowany, kolor szary z wstawka (ptytka) z czarnego granitu polerowanego z
wygrawerowanym ortem (orzel wojskowy na tarczy amazonek — przedwojenna forma wz. 19)
- oczyszczenie 1 wyspoinowanie opaski mogit z bloczkow granitowych tupanych
¢) remont mogit wojennych skosnych z tablicami — szt. 2
- wymiana ptyt nakrywowych betonowych skosnych na kamienne — granitowe ,.granit
Strzegomski” polerowany, kolor szary
- oczyszczenie 1 wyspoinowanie opaski mogit z bloczkow granitowych tupanych
- oczyszczenie 1 odnowienie tablic imiennych i1 pamigtkowych stalowych grawerowanych wraz
z montazem nowych rozet ozdobnych ze §ruba montazowa
d) wymiang obeliskow szt. 2
- wymiana obeliskow lastrykowych na kamienne — granitowe ,granit Strzegomski”
polerowany, kolor szary z wstawka (plytka) z czarnego granitu polerowanego z
wygrawerowanym napisem
d) wymian¢ nawierzchni chodnikow



- wymiana nawierzchni z ptytek chodnikowych betonowych na nawierzchni¢ z kostki
granitowej nieregularnej 7/9cm

- wymiana obrzezy betonowych na obrzeza granitowe 25x6cm

- wykonanie podbudowy betonowej gr. 10cm na warstwie odsaczajacej z piasku

e) pielggnacja roslinnos$ci

- usuni¢cie zbednej roslinnosci — drzewa (tuje) 2 szt.

- pielegnacja pozostajacej roslinnosci — drzewa, krzewy oraz niska ro$linnos¢ ozdobna

f) montaz tablicy informacyjno — edukacyjnej ,,Trakt Pami¢ci Bohateréw Bitwy nad Bzurg
1939r”

10.2. Wskazanie zagrozen podczas prowadzenia robot
* upadek 0sob z rusztowan,
* mozliwo$¢ porazenia pradem elektrycznym przy obstudze elektronarzedzi.

10.3. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot

* wlasciwa organizacja robot,

* rozpoznanie przy wykonaniu robdt budowlanych lokalizacji istniejacych instalacji
elektrycznych, zabezpieczenie stanowiska robot z wytaczeniem pradu,

* prowadzenie robdt pod nadzorem osoby uprawnione;,

* stosowanie sprawnego sprzetu oraz materiatow posiadajacych wymagane atesty, Swiadectwa
i aprobaty techniczne,

* przeszkolenie pracownikow w zakresie wymogow bhp,

* stosowanie §rodkéw ochrony indywidualnej pracownikow,

* zapewnienie na placu budowy srodkdéw pierwszej pomocy 1 podrecznego sprzetu gasniczego.
Podstawowe informacje dla pracownikow budowlanych

* droga przejscia oraz dojazd pozarowy nie mogg by¢ zatarasowane,

* podreczne $rodki gasnicze musza ustawione by¢ w miejscach widocznych i tatwo dostepnych
» materialy sktadowane muszg by¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami

* obsluga sprzegtu odbywac si¢ musi zgodnie z instrukcjami producenta

Strefa niebezpieczna

Strefe niebezpieczng, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysoko$ci przedmiotdéw, nalezy
ogrodzi¢ balustradami 1 oznakowa¢ w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.
Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysoko$ci, nalezy stosowaé
srodki ochrony osobistej 1 zbiorowej, a w szczegolnosci siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa
oraz balustrady.

Powyzsze zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci jest obowigzana posiada¢ osoba
wykonujaca roboty w poblizu krawedzi dachu ptaskiego lub dachu o nachyleniu do 20%. Osoba
wykonujaca roboty na dachu o nachyleniu powyzej 20%, jezeli nie stosuje rusztowan
ochronnych, jest obowigzana stosowac¢ $rodki ochrony indywidualnej lub inne urzadzenia
ochronne np. szelki z linkg asekuracyjna.

Skladowanie materialow, wyrobow i urzadzen technicznych

-miejsca sktadowania winny by¢ utwardzone 1 nie podmokte,

-skladowiska materiatow, wyrobow 1 urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob
wykluczajacy mozliwos¢ wywrocenia, zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadnig¢cia sktadowanych
wyrobow,

-materialy nalezy sktadowa¢ w miejscu wyréwnanym do poziomu,

Ochrona przeciwporazeniowa



-urzadzenia o nape¢dzie elektrycznym oraz sprze¢t muszg posiadac atesty, a podltaczenie ich do
zrodta zasilania moze odbywac si¢ tylko po sprawdzeniu gniazd przez osobe posiadajaca
odpowiednie przygotowanie, do wykonywania tego typu czynnosci,

-w przypadku wykonania instalacji elektrycznej roboczej nalezy instalacje wykonac $cisle z
przedstawionym projektem; po jej wykonaniu wykona¢ pomiary sprawdzajace instalacje czyli
sprawdzenie dziatania zabezpieczenia réznicowopragdowego, rezystancji izolacji oraz
uziemienia ochronnego

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia na stanowiskach pracy sprawuje
kierownik rob6t stosownie do zakresu obowigzkow.

Nalezy unikaé rutyny i ryzyka.



